
Conector metálico tipo base 
para pilar inclinado
Perno pasante Ø 1/2 con 
arandela

Placa metálica espesor 10 
mm

Placa base 
espesor 12 mm

Pilar de madera 8x8 
(20x20 cm)/barnizado 
WET PROOF®

Pernos 
pasantes Ø 
12 mm 
calidad 8.8

Dado de hormigón 
armado 30x40 cm 

0.20 0.20

Calzos de apoyo de 
parrilla 5 cm

Armado 
inferior zapata

Lona aislante

Grava drenante 

Tierra compacta

Fundación zapata

Armado dado de hormigón

Junta de hormigonado

Estrivos 4 Ø 10 mm @ 25 cm

Geotextil

Grava drenante 
200 mm

Base 
compactada

Dado de hormigón 
30x30x30 cm

Anclaje metálico tipo 
U

Viga madera 45x190 mm 

OSB 18 mm

Piso de madera/ 
tablón de madera 20 
mm

0.30

Grilla madera Ø 60 mm 
diámetro
Unión tipo U, Horquilla 
matálica acero galvanizado

Pilar de acero Ø 168 mm 
altura 20 cm

Placa Base 200x200x12 mm

Pernos de anclaje 
4 Ø 16 mm

Dado de hormigón 
HA-25 30x30 cm

Lona aislante 

Grava drenante

Tierra compacta

Placa madera CLT 10 cm

Tornillos estructurales 8 x 120 mm
Placa de acero galvanizado A26 - e 
8mm / embutido en placa madera
Grilla de madera Ø 60 mm

Arandela plana M16 - ASTM 
F436 Galvanizado

Tuerca autoblocante M16 - 
ASTM A563 Galvanizado

Placa base 250x250x20 mm

Pernos de anclaje

Tensor de acero 
Ø 20 mm

Placa de anclaje angular

Mango exterior Ø 30 mm
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