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AXO ESCANTILLÓN ARQ909

1.	 Perno hexagonal M27 x 460 mm, hilo parcial, calidad 8.8, 
zincado
2.	 Liston soporte cordón 10 x 5cm madera de pino radiata
3.	 Viga longitudinal 30 x 15cm madera de pino radiata
4.	 Cordón de yute de cañamo 10mm
5.	 Pasamanos 15 x 2.5cm madera de pino radiata
6.	 Cable acero tensad0 20mm
7.	 Pilastra 15 x 2.5cm madera de pino radiata 
8.	 Entramado madera 30 x 5cm madera de pino radiata

9.	 Vigas entrepiso 20 x 10cm madera de pino radiata
10.	 Viga principal 30 x 15cm madera de pino radiata
11.	 Viga longitudinal 30 x 15cm madera de pino radiata
12.	 Tabiquería metalcon y volcanita 10mm
13.	 Pilar 30 x 15cm madera de pino radiata 

14.	 Perno hexagonal M27 x 160 mm, hilo parcial, calidad 8.8, 
zincado
15.	 Conector de base metálico (A36, e=10mm, galvanizado) 
con pletinas de embutir
16.	 Pedestal H.A 30 x 45 x 100cm
17.	 Puntal/diagonal 30 x 15cm madera de pino radiata
18.	 Perno hexagonal M27 x 160 mm, hilo parcial, calidad 8.8, 
zincado
19.	 Conector de base metálico (A36, e=10mm, galvanizado) 
con pletinas de embutir
20.	 Listón 15 x 5cm madera de pino radiata
21.	 Pedestal/asiento H.A 
22.	 Fundación H.A hormigón de alta resistencia

23.	 Emplantillado H.A baja resistencia

Los programas arquitectónicos 
están definidos y concebidos 
directamente por la relación 
entre la estructura preexistente 
y la nueva intervención. De este 
modo, se pone en valor la historia 
de la hidroeléctrica dividido en 
tres conceptos:
1. Circuito de la memoria
2. Activación paisajistica
3. Servicios

Segundo Nivel:
6. Mirador de flora y fauna

Primer Nivel:
1. Muelle
2. Pasarela Industrial
3. Sala de maquinarias
4. Sala Administración 
5. Zona de Descanso

Nivel Bajo Suelo:
7.  Museo Indundable


