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CAMARINES
+DUCHAS

PASILLO
DEPORTIVO

GESTION DEL 
RECINTO

PASILLO 
PRIVADO

S V WPÑMKIGE

CUBIERTA
MEMBRANA ARQUITECTÓNICA TIPO PVC/PES TIPO IV.

TENSORES CUBIERTA
SISTEMA DE PRETENSADO

BARRA DE ACERO
TENSORES DE ACERO MACIZO

VIGA COMPUESTA 45 X 30 CM
LISTONES MLE 15 X 30 CM

GRADERIAS MADERA 
LAMINADA CRUZADA
(CLT)

HERRAJERÍA VIGA + PILAR
PLETINA e: 4 mm

JUNTA/ENCAJE MIXTO
PLETINA e: 4 mm

TERRENO NATURAL

ESTABILIZADO  RIPIO
e: 15 cm

SUSTRATO MEZCLA
ARENA GRUESA Y CEMENTO  e: 10 cm

JUNTA ARENA FINA
e: 3mm

PERNO HEXAGONAL
5/8"

PLETINA e: 4 mm

PERNO HEXAGONAL
5/8"

LLEGADA A SUELO 
HORMIGON ARMADO 

BARANDA MIXTA
PINO - ACERO 

PILAR MLE

SISTEMA DE POLEA Y ASEGURADOR 
COMPONENTES DE ACERO ESTRUCTURAL

HERRAJERÍA PILAR+TENSOR

LÁMINA 4 DEL EQUIPO  ARQ919

D-1 _ NODO SUPERIOR D-2 _ UNIÓN TENSOR - VIGA D-3 _ UNIÓN VIGA - PILAR - LLEGADA A PISO

CORTE BB´  /  ESCALA 1:150  / Cotas Indicadas en Metros 

D-4 _ UNIÓN ARCO - VIGA + PLETINA

AXONOMETRICA DE CONTEXTO  /  ESCALA 1:500 / ESCANTILLON  /  ESCALA 1:35 /


