CONCURSO DE ARQUITECTURA 2026

CORTE ESCANTILLON (1:50) DETALLES UNIONES (1:25)
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(1) Anclaje metélico embutido 6mm @— i cos| [oos coe Gre
@) Pilar madera laminada 30x40cm x 9m | \ 7 SOPORTES DE TELA DETALLE ANCLAJE
() Viga madera laminada 30x40cmx4.7m @_| —TTTTTTTT
(a) Vigas de amarre madera laminada 30x35cm @_l
(5) Diagonal madera laminada 30x30cm x 7.6m i”
(®) Vigas secundarias de graderfa 3x8" |
(™) Viga de amarre continua 30x35 cm |
®) Vigas secundarias de piso 3x8" 3
(@) Metal desplegado Smm
(19 Asiento metalico graderia 6x55cm
(1) Baranda metélica tubular ©> 50mm con malla de |

acero perforado |
(1» Conector metélico tipo espada con pernos I
(13 Malla de acero perforado con perfil metélico ® |
(13 l-(r;(?gefndaje de tela ©»50mm con anclajes ® } VIGAS BARANDA DETALLE PLETINA
(15 Tela impermeable tensada con bordes rigidos s r' —
(16 Protector de madera metélico | N o s s v s v ) 11 N e

© cos
@——
DESPLIEGUE DE MODULOS (1:100) PERSPECTIVAS

160 un. tipo Caddy .
28 un. tipo ufa ~ Elemento| Seccion (cm) | Seccion (Pulgada) | Largo (m) | Cantidad
Viga 30x35 11.8" x 13.8" 48 14
i Viga 30x35 11.8" x 13.8" 3.9 8
N Viga 30x35 11:6%% 13.8° 3.6 24
Viga 30x35 11.8" x 13.8" 4.3 8
1 Viga 30x35 11.57x% 13.8" 4.9 16
Viga 30x35 11.8" x 13.8" 4.6 14
Viga 7.5x20 3.0"%'7.9" 12 28
Viga 30x35 1187 13.8" 12 4
Diagonal 30x35 11.8"x 13.8" D 14
Pilar 30x35 11.8"% 13.8" 9 28
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