CONCURSO DE OBRA DE ARQUITECTURA 2026

1. PANEL DE TECHO EMBALLETADO KR-24 e: 0.4 mm
2. ASILACION LANA MINERAL 100 mm
3. TERCIADO ESTRUCTURAL 18 mm
4. COSTANERA PINO 2X3"
5. CERCHA TRIPLE PINO 1X4"
6. BARRERA DE HUMEDAD
7. CIELO TOP WOOD 3" CANTERIA RECTA
8.  VIGA ML 360X65
9. HOJALATERIA CUMBRERA AVANCE 40 cm
10.  VIGA ML 510X138 mm
11.  DIAGONAL ML 138X65 mm
12. VIGA ML 138X120 mm
13. PINO 2X3 " ARAUCO
14.  LANA MINERAL 60 mm
15.  PILAR ML 138X138 mm
16. TERMOPANEL MARCO ALUMINIO
17.  PISO DE INGIENERIA MADERA MK
18. HERRAJE SIMPSON CPT66Z
19. LOSA HORMIGON ARMADO 15 cm
20. CAMARIPIO 15 mm
21. BASE COMPACTADA 30 cm
22. FEd8mm@ 15
23. FUNDACION CORRIDA H.A 100X50 cm
24. EMPLANTILLADO G-10
25. TERRENO NATURAL - DUNA
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1. VIGA ML 360X65 mm
2. TORNILLO SIMPSON SWD 8.0X190 - Tornillo doble rosca
3. DIAGONAL ML 138X65 mm
4. VIGA ML 510X138 mm
5. VIGA ML 138X120 mm
6.  PILAR ML SOPORTE VIGA INTERIOR 138X138 mm
7. PILARML 138X138 mm
8. TORNILLO SIMPSON SDD 7.5X113 - Pasador autoperforante
9. HERRAJE SIMPSON CPT66Z
10. LOSA HORMIGON ARMADO E=15cm
11.  CAMARIPIO E=15¢m
12.  BASE COMPACTADA E=30cm
13. FUNDACION CORRIDA H.A 100X50cm
14. fe@8mm@ 15
15.  EMPLANTILLADO G-10
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