CONCURSO DE OB

Emballetado metalico marca

RAS DE ARQUITECTURA 2026

Caballete de hojalata 4mm

Emballetado metalico marca
intac modelo A2 dura plancha
prepintado negro

Barrera de Humedad - Fieltro

ufia de madera

Panel SIP 114.2mm

Cintac modelo A2 dura planch:
prepintado negro

Barrera de Humedad - Fieltro

Panel SIP 114.2mm

Estructura de madera segun

E: de madera segin
calculo

adeneteado liston pino 1x1"

Terciado ranurado T1 12mm +
Esmalte al agua blanco

calculo

Cadeneteado liston pino 1x1™
Curia de madera

Placas de yeso carton RH +
enlucido en yeso + Esmalte al
agua blanco

Ceramica Ice 15x60cm Blanco
Mate

Placa Volcan Backer de 6 mm
Barrera de Humedad - Fieltro
Panel SIP 114.2mm

Terciado ranurado T1 12mm +

Esmalte al agua blanco

Guardapolvos canto recto,

modelo Ligua 9x90 mm
Piso vinilico SPC Newport Piso vinilico SPC Newport
Classic OAK de Classic OAK de
1230x180x5.7mm 1230x180x5.7mm
Perfil de remate piso vinilico
A \a acustica tipo SPC
impachsdan Cadeneteado liston pino 1x1"

Terciado 12mm

Estructura de piso de madera
segun calculo

Lana de vidrio 11 kg/m3
e=50mm

Cadeneteado liston pino 1x1 "4&‘

Placa de yeso caton RF 12,5 +
enlucido en yeso + Esmalte al
agua

Terciado ranurado T1 12mm +
Esmalte al agua blanco

E: de piso de
segun calculo

i

L

Piso vinilico SPC Newport
4C|GSSIC OAK de

R e 1230x180x5.71
2 S e 0X Xo./mm

anel SIP 162mm

Placas de yeso carton RF,
12,5mm

Placa de fibrocemento 6mm

E: de piso de
segun calculo

Pilote de madera de pino seco
impregnado de seccion
cuadrada segun calculo

1 Escantillon A-A’

oz~ =

CATEGORIA A: PROGRAMA VIVIENDA
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