CONCURSO DE OBRA DE ARQUITECTURA 2026

PN OO WN

CENO O s

MAD

. FIERRO @ 18mm

. PALMETA PETREA

. LOSETA HORMIGON e:ficm

. COSTANERA PINO RADIATA 2X4"

. POLIESTIRENO EXPANDIDO e: 100mm 20 kg/m3/

. REVESTIMIENTO CIELO PINO CLEAR 1x3* CANTERIA RECTA &:19mm
. VENTANA VEKA SPECTRAL 70CD / 58DJ

. POLIESTIRENO EXPANDIDO e: SO0MM 20kg/m3/

. COSTANERA PINO RADIATA 2X2" @40cm

. RADIER HORMIGON H-25 e:8em

. POLIESTIRENO EXPANDIDO e:20mm ALTA DENSIDAD
. RADIER HORMIGON POBRE H-15 e:5cm

. PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL e:18mm
. CELULOSA PROYECTADA 100 mm

. CERCHA TRIPLE PINO 1x4"
. JUNQUILLO PINO FINGER 15 x 15 mm

. HOJALATERIA DE BORDE PRE-PINTADA &:0.5mm

. VIGA ML 115X390mm
. FE@12mm

FRAGMENTO DETALLE PIEZA

PLANCHA DE TECHUMBRE TIPO KR-24 :0.5 mm COLOR GRIS CENIZA
MEMBRANA HIDROFUGA TYVEK

PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL e:18mm

CERCHA TRIPLE PINO 1x4"

COSTANERA PINO RADIATA 2X3" @60cm

COSTANERA PINO RADIATA 2X2" @40cm
REVESTIMIENTO CIELO PINO CLEAR 1x3" CANTERIA RECTA e:18mm
VIGA ML 150X390mm

TABIQUE PINO RADIATA 2X4" PIE DERECHO @40om
CELULOSA PROYECTADA 100 mm

PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL e:15mm
REVESTIMIENTO EXTERIOR TOPWOOD e:18mm / 4"

VIGA ML 80X510mm

FE@ 10 mm

FE @ 8 mm @15cm

FUNDACION CORRIDA HA.

BOLON DESPLAZADOR

EMPLANTILLADO e:10cm

POLIESTIRENO EXPANDIDO e:100mm 10kg/m3/
POLIESTIRENO EXPANDIDO e: 50MM 20kg/m3/

PILAR ML 150X480mm

PILAR ML 90X510mm

FIERRO @ 18mm

PLETINA ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE
200x400x8mm

PALMETAPETREA

RADIER HORMIGON H-15 e:10cm

CAMA DE RIPIO COMPACTATO e: 20 CM

TIERRA COMPACTADA e:20CM

FRAGMENTO MODULO

VIGA ML 150X390mm

TABIQUE PINO RADIATA 2X5" PIE DERECHO @40cm

LANA MINERAL 100 mm

PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL e:15mm

MEMBRANA HIDROFUGA TYVEK

REVESTIMIENTO EXTERIOR TOPWOOQD e:18mm / 4°

VERTICAL MADERA PINO IMPREGNADO CEPILLADO SECO 2X2"
VIGAML 90X510mm

PILAR ML 150X300mm

PALMETA PETREA

PLETINA ACERO LAMINADO EN FRIO &:8mm

FE@ 10 mm

FE @ 8 mm @15cm

BOLON DESPLAZADOR

FUNDAGION CORRIDA HA.

EMPLANTILLADO e:10cm

REVESTIMIENTO INTERIOR DECOFAZ MODERNO e:7mm HORIZONTAL TRABADO
BARANDA PINO CLEAR 2X3* PIE DERECHO @40cm

PILAR LLEGADA VENTANA ML 25x210mm
PIEZA DE ANCLAJE, ANGULO DE ACERO LAMINADO 85X85X4 MM
FORRO CUMBRERA PRE-PINTADA e:0.5mm

PLANCHA DE TECHUMBRE TIPO KR-24 ¢:0.5 mm COLOR GRIS CENIZA

COSTANERA PINO RADIATA 2X3" @60cm i

PLETINA ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN CALIENTE 200x400x8mm
PERFIL ACERO GALVANIZADO TUBULAR RECTANGULAR LAMINADO EN CALIENTE
100X300X4mm

VENTANA FIJA TERMOPANEL
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LAMINA 3



