osb esfructural 1Imm

fercidado estrucfural 15mm

cara sin nudos abajo

cadenefa amarre
pino cep seco 2x4" \V

distanciador silicona 8mm

<5

fijeral pino cep seco 2x8"
lana de vidrio e=100mm

enframado cubierta

policarbonato alveolar e=4mm

distanciador silicona 8mm |

policarbonato alveolar e=8mm

hojalaferia corfagofera

piso vinilico sequn EETT

terciado estfructural 15mm

ver plano defalle

7

==

volcanitarh e= 12.5mm

internit ceramico e=6mm

puerfa corredera acero—— |

ver pano defalle

rueda porfon V

riel quia angulo 40xL0——
hojalaferia zinc prep

pino cep seco 2x6"

angulo 100x100xmm soldado

inserf a sobrecimiento

1

pino brufo Zx4"

canalefa zinc prep. negro

membrana hidrofuga TYVEK
cadeneta pino cep seco 2x4"

rev inferior pino finger 1/2x4" horizontal

aislanfe lana de vidrio e=150mm

cadeneta doble pino cep seco 72x8"

aislanfe lana de vidrio e=100mm

cadeneta amarre pino cep.seco 72x
madera rebajada (ambas fachadas

viga entrepiso
Fmo bruto 2x8"
argo confinuo 4,00m

rev exferior zinc acanalado
prepinfado negro

membrana hidrofuga TYVEK
encamisado 0SB est. 1Imm

s

Pje derecho pino ra%iaTa cep seco 72x8"

argo confinuo= 4,80 m
cadeneta pino cep seco 2x8"

solera pino cep seco 2x8"

hilo 1/2" +t+g anclaje guimico
radier pulido e=10cm

malla acma

manga poliefileno

cadena acma 15x20
sobrecimiento H-25 h=30cm

cimiento H-25 h=40cm
Suelo apisonado

. Estructura de Piso + Apoyos de
Concreto

. Fachada Oriente Revestimiento Zinc

. Fachada Poniente Revestimiento Zinc
+ Policarbonato

wn

>

Estructura Fachada Norte Revestida
con Zinc + Policarbonato

. Estructura Fachada Sur Revestida con
Zinc

. Chiflonera + Terraza

Piso Revestido con Porcelanato
Estructura de Madera + Estructura de
Piso 2do Nivel

Cubierta Tevestida Zinc
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