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Ideación y prototipos

Referentes conceptuales

Técnica  kerfing
Se uso esta técnica para 
poder darle curvatura a 

la madera.

Pieza de sujeción

Se uso el concepto de 
sujección y apriete.

Encaje de pestañas

Ranuras y pestañas en 
corte láser las cuales dan 
firmeza y evitan el uso de 

clavos o pegamento.

Correa de reloj
Se usó la forma 

envolvente.

Prueba de maqueta de cartón 
piedra probando si mediante 
un patron ranurado kerfing 
podria curvarse y si es que los 
encajes iban a funcionar.

Se hizo una variacion a 
la pestaña de enganche 
aumentandole la medida 
para un mejor encaje en 
la ranura.

Se llevo al material final MDF, 
se probó un patrón mas 
ancho pero quedo muy rigido 
y no se podia curvar porque 
se rompia con la tensión.

Se le aumenta la medida a la 
pestaña superior para generar 
una mayor curvatura pero aún 
así seguia rompiendose. 

Se decidio extender el patrón para 
que tuviera una mayor flexibilidad 
y pudiera doblarse impidiendo la 
rotura del material resultando en 
el prototipo final.

Se probó el patrón de la queta 
inicial pero con la tensión al 
hacer el doblez se rompia.Se le 
agrego una pestaña de enganche 
con dos bordes laterales y al 
medio una pequeña curvatura.
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