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Encuentro del entramado  de 
la cubierta

-Terciado estructural 15mm
-Aislamiento Lana de oveja 100mm
-Envigado de entrepiso 2”x6”
-Encintado de cielo madera de Pino 2”x2”
 -Yeso de carton 10mm 
         

-Piso flotante 8mm
-Espuma niveladora 3mm
-Solera inferior Pino 2”x4”

-Panelización Sip 120mm
-Revestimiento interior  Terciado 120mm

-Canal de aguas lluvias Zinc Alum 0.4mm
-Plancha Zinc
-Membrana Hidrofuga
-Panel Sip 160mm

-Envigado 2”x6”

-Sobrecimiento de 300x200mm
-Cimientos de 600x500mm

-Cerchas de madera 2”x6”

Nodo proyección de pilares 
contra cubierta

Nodo proyección de pilares 
de esquina contra cubierta

Entramado cubierta de 
encuentros

-Hormigon radier 100mm
-Lamina de polietileno 0,25mm
-Poliestireno expandido 
  30kg/m3, 100mm
-Cama de ripio compactado 100mm
-Suelo natural compactado

-Membrana Hidrofuga
-Encintado Pino 2”x2”
-Revestimiento exterior 
 Eco Siding, ecomadera 6mm

-Friso Pino 2”x6”

-Piso flotante 3mm
-Espuma niveladora 3mm

-Ventanal
-Solera inferior Pino 2”x4”CUBIERTA VENTANAS MUROS
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PANEL SIP 18 mm
VIGAS DE PINO 2X6

PANEL SIP 12 mm
PILAR DE PINO 2X4

PANEL SIP 12 mm
PILAR DE PINO 2X4

PANELIZACIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE ENTREPISO DETALLE CUBIERTA DETALLE TERRAZA

-Vigas 2” x 6”
-Panel SIP 120mm

-Asiento de vigo 2” x 6 “
- Clavos ( 2  1/2 )

-Liston 2” x 4” 
-Viga 2” x 6”
-Pilar 2” x 4”
-Policarbonato e= 10mm

-Autoperforante para techo
 con gomilla (2 1/2”) de 12mm
-Golillas plana 5/8”
-Tuerca hexagonal 5/8”

- Liston 2”x 6”
- Liston 2” x 4”
- Membrana asfaltica
- OSB 15mm
- Membrana hidrofuga
- Canal de agua lluvias zinc 
  alum 0.4mm
- Friso pino 2” x 6”

- Clavos ( 2  1/2”)
- Perno Hexagonal negro rosca
  gruesa 5/8”
- Golilla plana 5/8”
- Tuerca Hexagonal 5/8 “


