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Shaft de basura 6m2

Lavanderia 18 m2

Espacio de permanencia 50m2

Circulaciones 150m2
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Pernos de anclaje

Sobrecimiento H.A. S/C

Pletina acero

Unión acero tipo V soldada

Pernos 2"

Pilar madera 8" x 8"

Viga madera 2" x 8"

Vidrio Templado 20mm

Viga maestra 3" x 8"

Pernos de anclaje 1"

Pletina metálica en C

Viga pino cepillado 3" x 10"

Terciado estructural 18mm
Viga pino cepillado 2" x 8"
Tela reciclada 20cm
Palo pino cepillado 2"x2"
Terciado estructural 20mm
Espuma aislante 10mm
Piso flotante madera clara
Terciado estructural 18mm

Tela reciclada 50mm
Tabiqueria pino cepillado 2"x4"

A B C D E F

Fundación aislada hormigón 
armado 70x70

Sobrecimiento hormigón armado

Unión acero

Viga de madera 2"x8"
Pilar de madera 8"x8"
Muro cortina vidrio simple 20mm
Vigas pino cepillado 2"x8"
Viguetas pino cepillado 2"x6"

Terciado estructural 18mm
Aislación tela reciclada 18cm
Entablado de madera lingue 1"x2"

Ventana termopanel 120x120 cm

Terreno natural

Viga pino cepillado 2"x6"

Telas recicladas 

Viga maestra madera laminada 4"x8"
Techumbre de vidrio templado 20mm

Emplantillado 

A

C

B

Revestimiento de madera con 
impregnante antihumedad 

Radier hormigón 8cm con 
terminación de madera 1" x 2"

Terciado estructural 18mm
Aislación tela reciclada 15cm
Terciado estructural 18mm
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