
IMAGEN DE BARRIO

IMAGEN INTERIOR

REVESTIMIENTO 
INTERIOR
TERCIADO 
ESTRUCTURAL
VENTANAS CORREDERAS

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO
POSTE  VIGA

ESTRUCTURA 
MODULARFUNDACIÓN SEGÚN CÁLCULO

PERNO HEXAGONAL

VIGA DE PINO 
CEPILLADO 4X4”

PLETINA DE ACERO 
UNIÓN FUNDACIÓN

POLICARBONATO ALVEOLAR 
e:8mm

POLICARBONATO ALVEOLAR
e: 8mm

AISLANTE FIBRA DE VIDRIO

AISLANTE FIBRA DE VIDRIO

TERRENO NATURAL

SUELO COMPACTADO
e: 10cm

RADIER DE RIPIO 
e: 8 cm

LOSETA DE HORMIGÓN

PLETINA DE ACERO 

VENTANA CORREDERA TERMOPANEL
ALUMINIO

TERMINACIÓN DE PINO
e:18mm

FIBRA DE VIDRIO

LOSA HORMIGÓN
e: 5cm

GEOTEXTIL
e: 1cm 

SUSTRATO ORGÁNICO

ENVOLVENTE LISTÓN PINO CEPILLADO
1X2”

PLACA YESO CARTÓN
e: 15mm

VIGA DE PINO CEPILLADO 
2x5”

PIEZA DE MADERA 
1x2”

TERCIADO FENÓLICO
e: 15m 

PISO DE MADERA 
e: 8mm

PIEZA DE MADERA 
1x2”

AISLANTE TERMO ACÚSTICA

PLACA YESO CARTÓN 
e: 15mm

VIGA DE PINO CEPILLADO 
1X4”

PILAR PINO CEPILLADO 
6X4

DETALLE UNIÓN 
ENTRE PILAR Y SUELO 

DESPIECE ESTRUCTURALCORTE ESCANTILLÓN 
ESC: 1.20

LÁMINA 03  ARQ3103

ENVOLVENTE
JARDINES 
VERTICALES

CONFIGURACIÓN MODULAR 
POSIBILIDAD 02


