
ESCANTILLÓN ESC 1:500

SEMANA DE LA MADERA

LAMINA 1  DEL EQUIPO 3508

01: Pieza de MLE 50mm x 50mm
02: Viga estructural de MLE 300mm x 100mm
03: Viga de MLE 150mm x 100mm

07: Herraje metalico
08: Union por Dilatacion
09: Hormigon Armado

10: Placa de Aislamiento
11: Lana Mineral
12: Barrera de Humedad

  04: Pieza de madera 200x100
  05: Tablero CLT 5 Capas
  06: Tablero CLT 3 Capas

Detalle 01
ESC 1:20

Detalle 02
ESC 1:20

Detalle 03
ESC: 1:20

14: Barrera de Vapor
15: Camara de aire
16: Pino Tinglado

Celosía vertical madera termotratada
control ganancia lumínica

Plataforma palafitica de hormigón armado:
protección por diseño para la madera
por la humedad

Núcleo madera contra laminada:
Paneles prefabricados, rigidizacion
del volumen

Fachada ventilada madera tinglada
termo tratada: Control de temperatura
 y humedad

Estructura Poste Viga MLE: Modulada
 de acuerdo a distribución de recintos

Celosía vertical madera termotratada:
 ventilación entretecho

Cubierta de zincalum

Estructura techumbre: Vigas MLE
Aislante termico: Lana mineral
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Paneles divisorios prefabricados:
Bastidores de madera, aisalante
termoacustico, placas de
revestimiento

Membrana hidròfuga: Protección
Impermeabilizante

Montaje paneles prefabricados
de CLT y carga en altura por grua

Cubierta de zincalum

Aislacion termo acustica

Losa del muelle compuesta por
listones de madera termotratada

Listones de MLE termotratada:
proteccion nucleo vertical

Doble vidrio hermetico: asilacion
termica y acustica

Paneles divisores entre la
estructura y la camara de
aire protegida por madera
termotratada

Zocalo hormigon area publica:
proteccion por diseño para la

medera por la humedad y
subida nivel del agua.

Base de hormigon proteccion
 por diseño para los pilares

 por la humedad

Estructura interior del muro

Junta dilatacion

Junta dilatacion

Losas prefabricadas CLT
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