
Pilar doble
10x30x850cm

Pilar doble
10x30x560cm

Pilares en X
10x30x830cm

Muro CLT
30x400x280cm

Panel CLT
200x370x10cm

Panel CLT
235x370x10cm

Panel
200x370x5cm

Entramado de piso

Viga Madera
Laminada
20x50x1620cm

Ventanal
370x240cm

Tabique CLT
20cm

Tabique CLT
10cm

Ventanal
370x240cm

Ventanal
370x240cm

Viga Madera
10x400x20cm

Viga Madera
10x260x20cm

Viga Madera
10x162x15cm

Emplantillado hormigon 5 cm

Cimiento de hormigon armado

Terreno compactado

Radier 10cm

Piso (Entablado o Ceramica)

Muro de CLT e 20cm

Membrana hidrofuga e 3mm

Sobrecimiento 20cm

Revestimiento madera yakisugi 1x4"

Aceite cutek incolor

Vigas secundarias de 15x9 cm

Vigas principales de 20x10 cm

Plataforma de CLT 10 cm

Hormigon ligero de 5 cm

Piso flotante de 8 mm

Yeso carton de 15 mm

Capa de pasta muro interior

Capa pintura

Vidrio incoloro 4 mm

Perfil de aluminio 4x4 cm

Perfil de aluminio 4x8 cm

Vidrio incoloro 4 mm

Pilar estructural de 10x30 cm madera laminada

Cubierta emballetado galvanizado de 5 mm

Tablero de terciado estructural 15 mm

Teja asfaltica

Perfil de acero de 2 cm

Viga pérgola de 50 cm madera laminada

Tuerca y golilla galvanizada

Viga transversal de 20 cm madera laminada
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