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CORTE
ESTRUCTURA CLT

MARCO DE MADERA DE ABETO

PANEL DE FIBRA DE MADERA

PANEL DE MADERA (3.5cm)

CLAVOS / TP 2240

MARCO DE MADERA

RECUBRIMIENTO INTERIOR

CIMENTACION (50X50CM)

CORTE
ZAPATA AILSADA

Explotada Maqueta Escantillón Detalles Arq
ESC. 1/25.ESC. 1/50.

ESTRUCTURA CLT DE 13 mm

TIERRA COMPACTADA

VARILLAS DE 12 mm de ø

VARILLAS DE PARRILLA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

Tecnología.
Lamas de madera en pasamanos y 
ventanas, patios interiores expansivos 
y mallas de recubrimientos en balco-
nes

Sistema constructivo.
La modulacion se evidencia en una 
malla que genera espacios como patios, 
habitaciones y balcones, que permiten 
que la estructura se genere a partir de 
esta division.

Materialidad.
El CLT o madera contralaminada, se 
compone de paneles de madera fabrica-
dos a partir de capas de madera maciza 
aserrada y unidos entre sí en forma de 
cruz que conforman vigas y columnas 
en 90 piezas estructurales

Sistema constructivo.
Zapata corrida, en este caso 
ubicada sobre ejes de la vivienda 
que se emplazan y configuran la 
estructura.
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