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Carro de madereo con garra robotizados para línea
aérea fija o viva



Producto de Alta Tecnología desarrollado completamente en Chile  entre 
Forestal Arauco y DICTUC SA



Carro de Madereo con Garra. Especificaciones V 2.5.
Característica Valor
Potencia [KW] 33

Capacidad de Carga [kg] 3750
Velocidad Máxima Subida [mpm] 37
Velocidad Máxima Bajada [mpm] 40

Distancia Máxima Control Remoto [km] (con línea 
de vista) 2

Peso Propio [kg] 1350
Estanque Combustible[lts] 35

Estanque Hidráulico 75
Altura Máxima Bajada desde cable aéreo [m] 35

Abertura garra máxima [cm] 175
Área Máxima Garra al cierre [m2] 0.4

Giro Garra

regulable 
continuo en

ambas
direcciones



Cosecha Forestal por Cable



Sistema de visión para operar remotamente
desde cabina



Cámaras del Sistema de Visión



Operación desde cabina



Sistemas telemáticos para el monitoreo de la 
operación y la condición

Sistema de sensors y transmisión inalámbrica en tiempo real de mediciones

(b) Número de ciclos de madereo en 1 día captados por 
Sistema telemático

a) Vista del Operador de Cabina



Areas de 
Innovación

Robot Grasping, Virtual Reality, Trajectory 
Planning

Model‐Based Condition Monitoring and 
Predictive Maintenance

Dynamics of Hydraulic circuits

Modeling of Multiphysics Systems

Dynamics of Cable Systems



Aporte 
Social

Reducción de tasas de accidentes

Aumento de Productividad

Generación de fuentes de trabajo de mayor 
calidad y mejor remuneradas

Generación de Polo de Desarrollo Industrial 
Nacional de Equipos Forestales y afines

Generación de Divisas por posibilidad de 
exportar



Link a video Youtube
• https://www.youtube.com/watch?v=h5xQDsHsGss&ab_channel=CarlosGonzalez



Muchas Gracias


