
Dentro de la amplia gama de 
trabajadores de madera 
contrachapada y aglomerada, 
Necro se enfoca en una escala de 
producto, valorizando un formato 
de madera que generalmente se 
asocia al rubro constructivo. Se 
busca eliminar los limites que 
suponen que estos materiales no 
califican para su empleo en 
diseños de mayor precisión y 
calidad.

A diferencia de los tapacantos, pegamentos y pinturas, Necro no usa 
ninguna sustancia química adicional y contaminante. Además, es óptimo 
para emplearse en cortes curvos, siendo la perfecta herramienta para 
quienes trabajan con fabricación digital, donde suelen manufacturarse 
formas más orgánicas e irregulares. 

Tubo de cobre: delgado (1mm) para tener 
una baja inercia térmica. Sus perforaciones 
permiten estructurar y fijar la pasta 
refractante. 

Pasta/mortero refractante: Con grandes 
cualidades aislantes permite que el vástago 
se mantenga frío e inconexo con el cobre. 
Soporta temperatura sobre los 1300°C.

Vástago: Fabricado en acero HSS, con 
tomas de 6mm y 1/4. Dentado para 
estructurar la pasta refractante y con hilo 
en la zona superior para recibir perno allen.

Rodamiento: De alta temperatura tipo ENC. 
Soportan trabajo continuo hasta los 270°C 
(temperatura promedio de carbonizado de 
la madera 120°C).
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