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DE-05

Angulo acero 30x30xS.C.
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Cinta compriband 2mm

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.

Viga Madera Laminada 6"x18" S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.

Tinglado ACCOYA 1x6".

Fieltro Alusatermic 731

Liston 2x3" cepillado,
tipo MSD Arauco.
Panel SIP 150mm

Liston 2x3" estructura solera
Panel SIP.

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cristal termopanel 6/12/6
Cara exterior, vidrio interior con Low E

Forro zincalum e 6mm - CINTAC
Color según EETT

DE-01

SIP 150 MM

TECHO FOYER
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Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x6"

Horizontal madera laminada 2x3"
Pilar madera laminada 2x8"

Pilar madera laminada 2x8"
Horizontal madera laminada 2x8"

Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x8"

Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x8"

SonoGlass Cine color negro

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A

liston 2x3"

Lana mineral 50mm
Placa osb 11mm

Tela acústica tipo viledon negro según EETT Acústico

liston 2x12"

Cercha metálica S.C.

Parrilla electroforjada ARS-3, 25x3, 30x100

Parrilla electroforjada ARS-3, 25x3, 30x100
Soldada-S.C.

2C 200x50x5

Cristal termopanel

DE-07

11
3.

5

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cielo Hormigon Armado a la vista
Muro Hormigon a la vista con pintura S.C.

Hormigón Pulido

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.
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Losa Hormigon Armado S.C.
Viga Madera Laminada 6"x18" S.C.

Solera Protegido con Cutek 2 manos.

Cinta compriband 2mm

Angulo acero 30x30xS.C.

52
.9

Aislapol de alta densidad 10cm

Cristal termopanel 6/12/6
Cara exterior, vidrio interior con Low E

MURO CONTRA TERRENO -1
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Viga Madera Laminada 6"x18" S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutec 2 manos.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.

Fieltro Alusatermic 731
Placa OSB 11mm

Cristal termopanel

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cinta compriband 2mm

Angulo acero 30x30xS.C.
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Tinglado ACCOYA 1x6".

DE-03
SIP 150 MM

NIVEL + 3.00.

Igol Denso

Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x8"

 2%

75
.6

SonoGlass Cine color negro

2C 200x50x3

Angulo 50x50x3

Pletina-Inserto metálico 200x200x5
cada 1mt. Epoxico.

C 200x50x3

Perfil 70x30x3

Perfil O 2"

Pieza Sacrifio 2%

Pieza Sacrifio 2%
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Cercha metálica S.C.

E

CANAL ALL. 2% - DESNIVEL 15,7 CM

NIVEL SUPERIOR MUROS H.A. EJES E,R,5,8

6%

Volcanita XR 15mm
Metalcom Portante 40 R

Panel SIP 200mm

Cubierta emballetada
Cintac PV6 0.6mm.
Largos continuos.

Barrera de vapor

Lana de Vidrio 100mm

Espuma Elastomérica
Isoplast 13mm + fieltro.

Volcanita XR 15mm
Metalcom Portante 40 R Perfil 50x50x3

Estructura Base Canal
entre contrafuertes
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39.3

108.1

Cubierta emballetada
Cintac PV6 0.6mm

Panel SIP 200mm

Espuma Elastomérica
Isoplast 13mm + fieltro.

Barrera de vapor

Sello fabricante Cintac

151.3

605.1

453.8 56.7

147.5

113.5 34

Espuma Elastomérica Isoplast 13mm.
Canal de Aguas lluvias según detalle y EETT

Aislapol alta densidad 100mm
Terciado estructural 15mm

Terciado estructural 15mm

Aislapol alta densidad 100mm
Terciado estructural 15mm
Espuma Elastomérica Isoplast 13mm.

PROYECCIÓN VIGA MADERA LAMINADA S.C.

PROYECCIÓN VIGA MADERA LAMINADA S.C.

PROYECCIÓN VIGA MADERA LAMINADA S.C.
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Forro Zincalum e 6mm color según  EETT

Placa terciado
1.2x 2.4 vertical cara A

Viga madera Laminada
130x190 S.C.
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151.3

7.6

Viga Madera Laminada 90x300 S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos

+.
Viga Madera Laminada 130x450 S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos.

(Ensambladas en Fábrica)
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Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.
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68.1272.3

Pieza superior horizontal

NIVEL + 15.115
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22.7317.7

64%

Angulo acero inox 30x30xS.C.
Cristal termopanel

Placa terciado
1.2x 2.4 vertical cara A

Viga madera Laminada
130x190 S.C.

Cubierta emballetada
Cintac PV6 0.6mm

Panel SIP 200mm

Espuma Elastomérica
Isoplast 13mm + fieltro.

A

Sello fabricante Cintac

NIVEL + 15.48
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Barrera de vapor
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Pieza superior vertical

FORRO ZINCALUM E 6MM - CINTAC
COLOR SEGÚN EETT

DE-08

Hormigón Pulido
Losa Hormigon Armado S.C.

Sikaplan WP
Cama de ripio 10cm

Relleno apisonado mecánico

Muro Hormigon a la vista con pintura S.C.

Fundación
Horimigon Armado S.C.

Aislapol de alta densidad 10cm

Aislapol de alta densidad 10cm

FUNDACIÓN/RADIER -1

NIVEL + 3.00.
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Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x6"

Horizontal madera laminada 2x3"
Pilar madera laminada 2x8"

Pilar madera laminada 2x8"
Horizontal madera laminada 2x8"

Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x8"

Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x8"

SonoGlass Cine color negro

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A

liston 2x3"

Lana mineral 50mm
Placa osb 11mm

Tela acústica tipo viledon negro según EETT Acústico

liston 2x12"

Cercha metálica S.C.

Parrilla electroforjada ARS-3, 25x3, 30x100

2C 200x50x5
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Angulo acero 30x30xS.C.

Cinta compriband 2mm

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cristal termopanel

Cristal termopanel

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cinta compriband 2mm

Angulo acero 30x30xS.C.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.

M
IS

M
O 

PL
OM

O

Angulo acero 30x30xS.C.

Cinta compriband 2mm

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cristal termopanel

Cristal termopanel

Pletina aluminio
Angulo acero 30x30xS.C.

Cinta compriband 2mm

Angulo acero 30x30xS.C.

Celosia ACCOYA 2x2".

Viga Madera Laminada 6"x18" S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.

Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutec 2 manos.

NIVEL + 3.00.

NIVEL + 3.00.
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Celosia ACCOYA 2x2".

DE-04
SIP 150 MM

DE-06
SIP 150 MM

NIVEL + 3.00.

NIVEL + 3.00.

Igol Denso

Subestructura pino 1x1" cada 60cm
Muro Hormigon Armado S.C.

Placa terciado 1.2x 2.4 vertical cara A
Pilar madera laminada 2x8"

SonoGlass Cine color negro

2C 200x50x3

Angulo 50x50x3

C 200x50x3

Perfil 70x30x3

Perfil O 2"

Pieza Sacrifio 2%

Pieza Sacrifio 2%
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Cercha metálica S.C.

E

CANAL ALL. 2% - DESNIVEL 15,7 CM

NIVEL SUPERIOR MUROS H.A. EJES E,R,5,8

6%

Volcanita XR 15mm
Metalcom Portante 40 R

Panel SIP 200mm

Barrera de vapor

Lana de Vidrio 100mm

Espuma Elastomérica
Isoplast 13mm + fieltro.

Volcanita XR 15mm
Metalcom Portante 40 RPerfil 50x50x3

Estructura Base Canal
entre contrafuertes
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Cubierta emballetada
Cintac PV6 0.6mm

Panel SIP 200mm

Espuma Elastomérica
Isoplast 13mm + fieltro.
Barrera de vapor

Sello fabricante Cintac

151.3

605.2

453.956.7

147.5

113.534

Espuma Elastomérica Isoplast 13mm.
Canal de Aguas lluvias según detalle y EETT

Aislapol alta densidad 100mm
Terciado estructural 15mm

Terciado estructural 15mm

Aislapol alta densidad 100mm
Terciado estructural 15mm

Espuma Elastomérica Isoplast 13mm.

PROYECCIÓN VIGA MADERA LAMINADA S.C.

PROYECCIÓN VIGA MADERA LAMINADA S.C.

PROYECCIÓN VIGA MADERA LAMINADA S.C.
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64%
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Forro Zincalum e 6mm color según  EETT

Placa terciado
1.2x 2.4 vertical cara A

Viga madera Laminada
130x190 S.C.
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7.6

Viga Madera Laminada 90x300 S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos

+.
Viga Madera Laminada 130x450 S.C.
Solera Protegido con Cutek 2 manos.

(Ensambladas en Fábrica)
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Pilar Madera Laminada 6"x18" S.C.
Protegido con Cutek 2 manos.
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Angulo acero inox 30x30xS.C.
Cristal termopanel

Placa terciado
1.2x 2.4 vertical cara A

Viga madera Laminada
130x190 S.C.

Cubierta emballetada
Cintac PV6 0.6mm

Panel SIP 200mm

Espuma Elastomérica
Isoplast 13mm + fieltro.

A

Sello fabricante Cintac

NIVEL + 15.48

2%

Barrera de vapor

143.7

113.5
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15
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Pieza superior vertical

FORRO ZINCALUM E 6MM - CINTAC
COLOR SEGÚN EETT

Cubierta emballetada
Cintac PV6 0.6mm.

Largos continuos.

Parrilla electroforjada ARS-3, 25x3, 30x100
Soldada-S.C.

Pletina-Inserto metálico 200x200x5
cada 1mt. Epoxico.

0 10 20 30 50cm

INNOVACION USO DE LA MADERA

El proyecto se concibe en madera entendiendo sus propiedades técnicas, arquitectónicas y estructurales como
una sola.
El diseño es entendido como una serie de piezas modulares repetidas en serie, permitiendo que las matrices,
tamaños y módulos se estandaricen facilitando los procesos constructivos y de montaje. Las piezas son
fabricadas en planta y trasladadas a terreno disponiendo una pequeña zona de montaje para el proyecto.
La instalación de cada una elemento se hace en pocas semanas permitiendo que le envolvente resguarde en
tiempo record el interior en una zona lluviosa. Del mismo modo, la simplificación del diseño al ser repetitivo y
modular permite simplificar detalles y encuentros haciendo de la obra una estrategia simple y rápida.
El proyecto asume la innovación entendiéndola como una estrategia que economiza energía y recursos por
medio del diseño, haciendo de la expresión material, la expresión constructiva, estructural y arquitectónica del
proyecto. Todo una sola operación.

DESEMPEÑO TECNICO

- El proyecto se concibe como elementos modulares y repetidos en serie en madera.
- Se propone la incorporación de elementos Prefabricados que son montados en seco y con gran
precisión en terreno
- La estructura del proyecto se protege con aceites impregnantes en fábrica y luego en terreno,
permitiendo el comportamiento monolítico de cada una de las piezas.
- Se incorpora el uso de madera aserrada 2” x 3”, en celosías en el interior de los espacios para el
control acústico y térmico.
- En la sala el proyecto incorpora el trabajo de placa terciada en 18 mm, cortada con cnc, Para dar
respuesta a los requerimientos acústicos y performaticos del teatro
- En la envolvente exterior el proyecto incorpora piezas termo tratadas acoya 1” x 4”, que son
mecanizadas y montadas en módulos, lo que facilita el montaje en terreno.
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