
ESTRUCTURA BÁSICA 

DE TELLUS :

Superficie de espera
Pequeñas mesas sobre rieles

telescópicos que se desplazan por

debajo del escritorio para depositar

sobre ellas todo el desorden que se

vaya acumulando en la superficie

secundaria. 

 

Limitadores de visión
Ubicados en ambos costados del

escritorio tal que la persona al

momento de trabajar, quede aislada de

toda distracción externa, centrándose

únicamente en su actividad. Funciona

gracias a unos topes  en la parte

superior y un eje que se ajusta con una

perilla. Con una apertura total de hasta

120°, oculta 30° de la visión periférica

de cada ojo.

Superficie

secundaria
Funciona como mesa de escritorio

de emergencia por encima de la

superficie principal, ocultando

además el desorden generado en

dicha superficie. Se ancla mediante

una pestaña que se coloca dentro

de una ranura ubicada en la basde

del escritorio.

Se ha llegado a la ideación de Tellus, con el motivo de encontrar un producto capaz de entregar la capacidad

de cambiar entre actividades principales y temporales utilizando el menor espacio posible, concluyendo en un

escritorio de forma convencional con características que lo vuelven único y funcional, tales como:

Caja
Es la parte trasera del escritorio,

tene la funcionalidad de servir

como recipiente de la Superficie

secundaria  al momento en el

que no se esté utilizando,

además de agregale soporte y

estabilidad al escritorior
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