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Especificaciones Técnicas

1-Plancha acanalada onda zinc.35mm traslapada

2-Membrana hidrófuga TYVEK

3-Plancha OSB 9,5mm

4-Costanera pino bruto 2x4”

5-Lana de vidrio 11kg/m3 80mm Romeral

6-Terciado ranurado 12mm

7-Viga estructural madera laminada 12x8” 

8-Forro de coronación de acero galvanizado

9-Canaleta captadora de agua lluvia de acero

  galvanizado

10-Costanera pino seco 2x2” impregnada

11-Cercha pino seco 1x4” impregnada

12-Viga estructural madera laminada 20x8”

13-Doble vidrio hermético de 20mm

14-Marcos de madera pino cepillado 4x2”

15-Riostra estructural madera laminada 12x8”

16-Panel CLT 180mm

17-Barandal de madera roble pellín 2x4”

18-Pino bruto 2x6” impregnado

19-Terciado estructural 12mm

20-Hormigón H30 pulido epóxico e=5cm

21-Radier H10 e= 8cm

22-Cama ripio 8cm

23-Suelo compactado

24-Pilar estructural madera laminada 9,5x8”

25-Proyección viga estructural madera 

   madera laminada 12x8”

26-Bolardo de hormigón cilíndrico  40cm

27-Módulo vidrio fotovoltaico

28-Árido maicillo

29-Pletina de acero laminada ASTM A6,  

   según diseño

30-Refuerzo interior de acero fijado con 

   pernos de anclaje

31-Pernos adhesivo de anclaje O 13mm

32-Enfierradura según cálculo estructural

33-Fundaciones aisladas tipo zapata hormigón 

   G:30

34-Emplantillado hormigón pobre

35- Film de polietileno e: 0.2mic

36-Perno hexagonal A325 O 1-1/2 L: 240mm, 

   con tuerca
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