CONCURSO DE ARQUITECTURA 2021 SEMANA DE LA MADERA
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PATIO DE TRABAJO l
SISTEMA CONSTRUCTIVO :
|
PATIO DE TRABAJO NUEVA NAVE i
NAVE CENTRAL Patio trabajo fabricacion industrial Pafiol |
NAVE LATERAL A Taller industrial NAVE LATERAL B Patio trabajo fabricacion manual Zona de hidratacién |
Sala de reunion Taller de fabricacion manual Pariol Pafiol Zona de descanso I
Sala de profesores Taller comunitario Enfermeria Deposito puertas terminadas Zona de juegos 1
Direccion académica Comedor comunitario Cocineria Carga y descarga camiones Sala de ventas I -
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\4 4 Detalle modulo marco rigido, utilizado en la nueva nave del proyecto Detalle médulo membrana translicida para cubierta Patio de Trabajo
ESC 1:75
~ e s e i o | |l s s
Pilar cuadrado compuesto _— Corredera membrana
madera laminada 7
B'x6" = »Cable tensor
: _~Tomnillo @ 10 mm +Membrana translucida
| | ] Les
| | — .
l HTT \
l 1 1 l
' I B ' 1
l | 1 | | |
! i = ' :
[ | ] | |
' l 1 | |
~ | |
LT 1 T - NN I
J ]
| i
| j ! i
— 1
| L~ ,C I I
[ )

T y—— — 4 4 T T T ! |
| | : 3 || I |
| | I | ' ' |

1 0 1m,
: ] ; : | |
l 1 '; I | Detalle membrana transilcida para cubierta Patio de Trabajo 2m. |
. e e m S S S G S S S D S S S S S S M S S S S G S S S S M S S S S S S S S M S S S S M S S S S S S S M S S S S S S SN S S S M S S S S e S S S S G e S S S S S S S S S e e e e e
I L * o oo I I
| | | T et et e PP PR ¢
] o |o
| | | l g (8 . !
i m | |
| | e | I I
1 3 A N i |
I 1 | [
I l i l | 530 i ! 1 1 ! 1 = - ! 1 | ! ] | | | | ! | 1 ! 1830 |
gl | I "
dlsm i
l iy .I. 18 l I I
| I ' | L ] I gz l
| I | |
I I | | I
I | I
I 430 | -
| ' | g E
o e 5
| 970 | | S |
mMm
l I 3 =
1 I l ] g 5
i 430 |
| I |
| | 3 5
i 1020 | |
| |
|
I - oo (el oWor 4 | B | £N | #e~) Y | i ;% N1 ey g rrrmin ey ) s I
00 T s i—
I - A DN T NI NNATT NN T NI NI L N LF I DI SN SIF DN HF NI DAL I DN A DN FFF NN T TN FF 7 - <0000 I
| Intervencion y estructura. Se disefia una estructura de madera laminada encolada de vigas compuestas y pilar simple, propuesta en médulos de 3.00x3.30x3.50m en marcos 315 I | I
| rigido, la cual debido a su sistema de ensamble permite rigidizar el edificio sin la necesidad de arriostrar. La estructura se encarga de articular el interior con el exterior del I | |
| edificio preexistente mediante dos puentes arriostrados que ademas de circulacion, alberga una biblioteca y una sala de recursos digitales. Con un largo de 36 metros, cada 315 I |
I puente remata en los extremos con circulaciones verticales permitiendo al usuario acceder a los programas tanto desde el interior como desde el exterior. | I i
| " I '
En el patio y paralelo a la iglesia, se desprende desde las circulaciones verticales la Nueva Nave, la que consiste en modulos que contendran espacios para ocio, descanso " |
! y encuentros informales. Estos tres elementos dan lugar al Patio de Trabajo (ubicado al exterior de la iglesia), con cubierta retractil y abierto, mientras que los modulos de | |
| esparcimiento y ocio para los trabajadores, ofreceran mayor cobijo y seran cerrados. i | I
1 La intervencion se concibe como una sola estructura prefabricada, realizada en madera laminada compuesta, ensamblada, unida con herrajes y llevada a piso con bases de I | I
| anclaje de acero. Las cubiertas, escaleras, caja de ascensores y demas elementos contenidos en los modulos, mantendran una distancia respecto a la estructura, generando I |
I un aire para resaltar y destacar la madera como material. i | |
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