
* Pregunte por nuestros productos
 con certi�cación FSC®

Terciados de calidad superior

RUGOSO

USO EXTERIOR
RESISTENTE A HONGOS Y TERMITAS

SUSTENTABILIDAD
PLANTACIONES CERTIFICADAS

ALTA RESISTENCIA

NUEVO

RANURADO 15 MM 
Impregnado con 

CobreMicronizado



CMPC MADERAS S.A.
    Agustinas 1343, 4º piso - Santiago de Chile
    (56) 22441 2814 - (56) 22696 5437
    www.cmpcmaderas.cl

Dimensiones: 15 x 1220 x 2440 mm

12,5 mm

9,5 mm

Perfil Ranurado a 4”

7,5 mm

Impregnación proceso vacío presión con 
cobre micronizado
Aplicación de pigmento micronizado
Secado

Tratamiento

Peso promedio tablero 23 kg
Densidad 480 – 550 kg/m3

Adhesivo fenol-formaldehído
Para utilizar el producto en exteriores 
considerar el uso bajo alero
Este producto cuenta con certificación FSC®

Características Generales

Uso exterior
Resistente al ataque de hongos y termitas
Mayor durabilidad
Pigmento no desaparece con el lijado
Producto de apariencia rústica (rugoso)

Características Diferenciadoras

Certificaciones

Informe de retención y preservación 
laboratorio externo (Eurofins).

Cuadrado (15 mm/ 5 chapas)
Espaciamiento entre ranuras de 8”

Ranura T1 - 11
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