
Detalles Constructivos   

 - Carpintería de armar  por medio
 de brazos mecanizados  

La carpintería de armar comenzó a desarrollarse en Asia hace miles de años, sin embargo esta disciplina llegó incluso a practicarse 
en lugares tan lejanos de su origen como Valparaíso. Con la modernización de los sistemas constructivos, esta técnica fue quedando 
obsoleta, y con eso, los carpinteros que la ejecutaban. El uso de brazos mecanizados para esta labor, además de acelerar el proceso de 
manufactura de piezas, es también, una alternativa de Rescate Patrimonial e Identitario de Valparaíso 

-Llave francesa 

-Media cola de milano 
unilateral , oblicua con espera

-Quijera con rebaje

1

2

3

2

3
1

-Se optó por uniones ya existentes, ya que la  resistencia de 
cada una de estas, a los distintos esfuerzos ,ya sea de tracción 
o compresión,  han sido puesto a prueba durante siglos.  
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Pilar Glulam
70cmx70cm

Viga Principal GLULAM
20cmx50cm

Envigado de Piso
50mmx100mm @10cm

Cámara De Aire

Esponja Separación
e=5mm

Aislación Termo-Acústica
e=30mm

Plancha OSB
e=15mm

Plancha OSB
e=15mm

Piso Flotante
e=8mm

Pilar Curvo GLULAM

70x70cm

Detalle Unión Elementos Pilar

Detalle Unión Elementos
Pilar Curvo

Cristal SUNERGY AZURE

GLAVERBEL 6+12+6 CLEAR.

Cristal Termopanel
 F-60 2Kg.newton/m2.

Diagonal Pino
20cmx10cm

Plancha OSB
e=15mm

Plancha OSB
e=15mm

Fieltro

Aislación Termo-Acústica
e=30mm

Placa Aluminio

Fieltro

Plancha OSB e=15mm

Listón de Madera
10cm x 5 cm

Unión Viga Principal con Vigueta

Vigueta GLULAM
20cmx50cm

Pilar Glulam
70cmx70cm

Diagonal Estructura Curva GLULAM
 20cmx10cm

Viga Principal GLULAM
20cmx50cm

Baranda Cristal

Anclotes de Acero
10 mm

Flange

Clavija de Acero
10mm

Placa de Acero Perforada

Clavija de Acero
10mm

Placa de Acero Perforada


