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JUNTA DE REBAJO 

COLA DE MILANO
ESCONDIDA

VIGA CIELO 
NAVE LATERAL

MEDIA COLA 
DE MILANO

JUNTA DE REBAJO 
Y CAJA ESPIGA 

REVESTIMIENTO DE TELA  TENSADA  
IMPERMEABILIZADA CON URIETANO

ESQUELETO DE MADERA 

TRABAJO CARPINTERO LOCAL 

REBAJE SIMPLE

COLA DE MILANO

MEDIA MADERA CON 
ESPIGA PASADA Y 

CUADRADA

SECUENCIA MARCO RÍGIDO
CON ARCOS DE MEDIO PUNTO

SE CREAN DOS ÁREAS TEATRALES Y UN ESPACIO COLECTIVO CENTRAL QUE RESCATAN 
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LAS IGLESIAS DE CHILOÉ SI, SIENDO ESTOS AUTOESTRUCTURANTES

SECUENCIA DE MARCOS RÍDIGOS CON ARCOS 
DE MEDIO PUNTO DE PILARES COMPUESTOS 

 CIRCULACIONES LATERALES  QUE SE
 ABALCONANA  AL ESPACIO CENTRAL   

REVESTIMIENTO SKIN ON FRAME
 EN TODAS LAS FACHADAS Y EN TECHO   

IGLESIA ES UN 
ESPACIO ESCÉNICO

ESCUELA DE ARQUITECTURA RELIGIOSA 
-Similitud distibución espacial con teatros
-Uniones de ensambles y empalmes 

ESTRATEGIA FORMAL Y ESTRUCTURAL 

-Embarcaciones chilotes -Técnica skin on frame 

ARQUITECTURA NAVAL 
 

Iglesia en dalcahue 
fuente: Madera 21 

Iglesia en Castro
fuente: Revista de Chiloé

CONCURSO DE ARQUITECTURA 2019 SEMANA DE LA MADERA

LÁMINA 2 DEL EQUIPO: ARQ 998

ANÁLISIS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LOCALES 
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SALA DE EXPOSICÓN SALA MULTIUSO PRIVADA

TEATRO PROSCENICO

ABDGH

ABDGH
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SALA DE ENSAYOS PRIVADA
Y PÚBLICA

FOYER

ESCENARIOANTE - ESCENARIO

SALA DE
PROYECCIÓN

PLATEAFOSO

FONDO DE
DISFRACES

TERRAZA

PARRILLA
DE

ILUMINACIÓN

PARRILLA
DE

CARGAS

NÚCLEO CENTRAL DE ACCESO BAÑOS
PÚBLICOS

CAFETERÍA

CAMARÍN
PRIVADO

SALA DE
ESTAR

GALERÍA

SALA DE
MAQUILLAJE

SALA DE
MONTAJE

SALA
TÉCNICA DE

PRODUCCIÓN

SALA DE ENSAYOS
 PRIVADASALA MÚSICOS

FOYER

SALA MULTIUSO
PÚBLICA

2346781112 51314151617 118 910192021222324252627282930313233343536

2346781112 51314151617 118 910192021222324252627282930313233343536

TEATRO
DINÁMICO

COWORK

DETALLE 1- UNIÓN TRADICIONAL CUADERNAS

DETALLE 2: PILAR COMPUESTO - VIGA MAESTRA 

DETALLE 3:  UNIÓN PILARES CÚPULA 

DETALLE 4:  PILAR - VIGA PRINCIPAL-COSTILLAS 

CUADERNA  
Canelo Curvo  3X12" 

REVESTIMIENTO EXTERIOR SKIN ON FRAME
(Tela de algodón (10 oz),
tensada e impermeabilizada con
 pegamento uretano, "Dope")

COSTANERAS TECHO 4X8"
Cougüe

PERNO ENSAMBLE ACERO
3
4 " con golillas

Junta de caja espiga y ensamble arco

CUADERNA  
Canelo Curvo  8X16" 

VIGA PRINCIPAL CANELO
8X16"
PILAR COMPUESTO  CANELO
6x12'

REVESTIMIENTO EXTERIOR SKIN ON FRAME
(Tela de algodón (10 oz),
tensada e impermeabilizada con
 pegamento uretano, "Dope")

COSTANERAS TECHO 4X8"
Cougüe

COSTANERAS LATERALES 4X4"
Cougüe

VIGA  CANELO 

PILAR COMPUESTO  CANELO
6x12'

6X 16"

VIGA MAESTRA CANELO 

8X 16"

DIAGONAL CANELO  6X12"

Junta de caja  espiga y rebaje

PERNO DE ACERO

Ensamble a media madera y junta de caja espiga

PILAR COMPUESTO  CANELO
(ENSAMBLE A MEDIA MADERA)
6x12'

VIGA PRINCIPAL CANELO
8X16"

VIGA  CANELO (JUNTA A CAJA ESPIGA) 

6X 16"

VIGAS SECUNDARIAS CANELO 4X16'' 

LANA MINERAL  DOBLE 50MM 40KG/M3

OSB 120X240CM ESPESOR 10MM

OSB 120X240CM ESPESOR 15MM

CIELORRASO ACUSTICO

REVESTIMIENTO INTERIOR ACUSTICO MDF 12MM

REVESTIMIENTO INTERIOR
TABLEADO DE ALERCE 4 1

2 " X 34 "

EMPLANTILLADO 
SELLO DE FUNDACIÓN

PERNO DE ENSAMBLE

PILAR  H.A  S.C.

PLETINA

PLANCHA DE ACERO

PARRILLA INTEGRAL S.C. 

PARRILLA SUPERIOR S.C. 
ESTRIBO DEL PILAR 
ENFIERRADURA DEL PILAR

PERNO DE ANCLAJE TIPO J

Corte A-A'
esc. 1:200

Corte B-B'
esc. 1:100

Corte C-C'
esc. 1:200

Detalles
esc 1:50

Muro teatro proscenico
esc. 1:100

Detalle fundación
esc 1:50


