
CONCURSO DE ARQUITECTURA 2019 2

LÁMINA 2 DEL EQUIPO: ARQ952

Corte escantillón esc: 1.125

Planta de Proyecto esc: 1.200

Corte AA esc. 1.200 Corte BB esc 1.200
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La estructura se forma a par-
tir de 8 tipologias modulares que 
van variando y repetiendose .
mantienen la misma forma en su 
exterior, mientras que en su inte-
rior se crea un vacio que va va-
riando en conjunto con la tela.
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Escena
Baños
Foyer
Miradores
Boletería
Backstage
Acceso
Salida de emergencia
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Pilar estructural de madera laminada 9 x 9"
Viga estructural de madera laminada 5 x 9"
Puntal de madera laminada 5 x 9"
Perno de acero galvanizado cabeza hexagonal 1" de 45 cm L
Tuerca de acero galvanizado 1"
Costanera madera pino cepillado seco 4 x 2"
Listón de madera pino cepillado 16 x 3"
Listón de madera pino cepillado 10 x 3
Canaleta en c de acero galvanizado 270 x 150 mm
Membrana impermeable 5 cm espesor
Piso de alerce lacado para exterior 6 x 1"
Tensor gancho y argolla acero galvanizado
Madera de pino cepillado para entrepiso 6 x 3"
Viga de fundación
Herraje de acero galvanizado con 6 perforaciones 1,5"
Perno de anclaje 1,5"
Cadena 35 x 40 cm 4.5 M
Baranda entablado de madera pino cepillado impregnado 2 x1"
Pilar de madera para baranda 2 x 2"
Perno acero galvanizado cabeza hexagonal 1" de 28 cm L
Perno acero galvanizado cabeza hexagonal 1" de 35 cm L
Puertas abatibles de cristal templado 10 mm
Aislante lana mineral
Poyo  de hormigón 38 x 38 cm 80 cm altura
Zapata de hormigón
Canaleta en c de zinc 185 x 100 mm
Tornillo para madera 1 1/2"
Placa terciado estructural para piso de madera 1"
Taco de madera 9 x 9" 22 cm L
Tabla para piso 1 x 5
Plancha zinc 5V 0.35 x 895 x 2500 mm
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