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El nuevo material de acícula chilena con propiedades acústicas térmicas e ignifugas, se
encuentra compuesto principalmente de acícula de coníferas chileno de bosques renovables.
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Los bio-paneles desarrollados por C.T.S.S (construcción Tecnológica Sustentable-Sostenible)
se trata de un bio-panel de 20 mm con características absorbentes de sonido, debido a su
composición y su estructura porosa -propia de la acícula-, por lo que permite la
amortiguación del ruido y contribuye a una acústica reparadora en áreas donde hay un
problema de eco y reverberación. Además, se añadió el valor agregado de ser ignífugos,
debido a que la resina desarrollada para este nuevo material, único en Chile y el mundo, lo
convierte en la elección perfecta para edificaciones con altas demandas de aislamiento de
incendios, acústico y confort térmico, a través de un material comprometido con el medio
ambiente.

Bio-panel termoacústico resistente al fuego de acícula chilena



EQUIPO INN872

Este nuevo material tiene tres ejes fundamentales para la innovación de la industria de la
madera; combinatoria, flexibilidad de usos y beneficio absoluto al humano; haciendo de los
espacios un mejor lugar para trabajar, relajarse y vivir.

MULTIPLES FORMAS DISEÑOS Y COLORES
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combinatoria, flexibilidad de usos y beneficio absoluto al humano
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