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Unién entre pilares
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Pletina en angulo
acero galvanizado
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D1

Viga madera laminada curva
impregnada 6" * 12"

Perno de acero para
unién de estructuras
madera laminada

listén 3" * 3" para lluvia de
pilares y unién en cerchas pino
radiata imoregnado

Viga madera laminada
impregnada 6" * 12"

Pino radiata impregnado 5" * 6"
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9'7 101.51 15 Pilar madera laminada impreganda / 8" * 8"

Entablillado pino radiata impregnado

Viga maestra madera laminada impregnada 6" * 12"

Viga de piso curva madera laminada 6" * 12"
Liston pino oregén impregnado 6" * 5"

Pletina de acero galvanizado

Pilote de eucalipto impregnado
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Tabiqueria pino radiata 2"*4"
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OSB estrcutural 18 mm
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Barrera de humedad / membrana
hidréfuga Tyvek

Lana mineral

Encamisado osb estructural 18mm

Panel aislante acustico ondulado
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Doble vidrio hermético termopanel
Celosia pino termotratado 2" * 6" N H "u' <
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Marco de madera soporte de celosia il [
pino radiata impregnada 2" * 4" % il
] Terciado estructural 18 mm
Lana mineral e= 50mm
Costanera pino radiata 2" * 2
s
ol ('\ Fieltro asfaltico liso 10/40
Tejuela de madera standar (18mm )
en testa y 4 mm en punta) _—
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LAMINA 3 DEL EQUIPO: 0987




