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¢Por que cursos de
especializacion?

“El desconocimiento en la formacion universitaria
de los profesionales encargados de proyectar,
calcular y construir edificaciones, es uno de los
problemas mas recurrentes en el mal uso de Ila
madera en la construccion".

Informe Final. Proyecto “Plan de Desarrollo para la Industria de la
Construccion en Madera”. Fundacion Chile, 2000.
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Experiencia inicial de
Eligemadera

Eligemadera comenzo con la realizacion de cursos
presenciales en Chile el afio 2016, con el apoyo de
Becas Capital Humano de CORFO.

En paralelo al desarrollo propio del Software C+T,

primero para el calculo estructural en madera de
Latinoameérica.
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Experiencia inicial de
Eligemadera

Cursos de “Calculo estructural en madera” de 40
horas de duracién

Cuyo objetivo fue entregar conocimientos para
disenar elementos estructurales de maderay

uniones.

Considerando sesiones tedrico-practicas con 11
relatores diferentes
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Experiencia inicial de
Eligemadera

'~ EDIFICIO SAN AGUSTIN
FACULTAD DE INGENIERIA

11 Cursos presenciales de “Calculo estructural en
madera” realizados en Chile.

400 profesionales capacitados.
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A. Conocimiento

.. 6,8
técnico de los relatores. !

B. Cumplimiento de

los objetivos del curso. 65

C. Disposicion para
apoyar y resolver dudas.

6,9

D. Claridadenla
entrega de los
conocimientos tedricos y
practicos.

E. Calidad de las
sesiones practicas del
curso.
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3 Cursos 100% online

Dirigido a arquitectos, ingenieros y constrllctores.
Y estudiantes universitarios de ultimo ano en las
areas de arquitectura, ingenieria y construccion.

1. Curso Diseno Estructural en Madera.

— ’
2. Curso Diseno de Viviendas y Edificios de
Madera.

3. Curso Disefio y Construccion en CLT




Curso Online

Diseno Estructural en
Madera

« PROXIMO INICIO: 3 de Septiembre 2020

e Curso 100% online de 22 horas de estudio e-learning
distribuidas en 4 semanas.

e Considera una licencia full Software C+T por la duracion
del curso.

* +840 Participantes de Costa Rica, Colombia, México,
Perq, Bolivia, Argentina, Ecuador y Chile.

Disefio de elementos
estructurales de madera
aserrada

Propiedades y Tecnologia
de la madera

Conocimientos

Diseno de elementos Disefio de uniones
estructurales de madera
laminada




Curso Online

Diseno de Viviendas y
Edificios de Madera

* 3ra VERSION: 8 DE SEPTIEMBRE 2020

*  Curso 100% online de 20 horas de estudio e-learning
distribuidas en 4 semanas.

* Considera una licencia full Software C+T por la duracién
del curso.

* 4100 Participantes de Costa Rica, Colombia, México,
Argentina y Chile.

Sistema constructivo
plataforma

(componentes estructurales,
detalles y soluciones)

Conocimientos

Disefio de muros de corte . . .
Y Consideraciones de calidad

en la construccion

consideraciones
constructivas




Curso Online

Diseno y Construccion
en CLT

« 1ra VERSION: 8 DE OCTUBRE 2020

* Curso 100% online de 20 horas de estudio e-
learning distribuidas en 4 semanas.

* El curso consiste en 8 clases sincrdnicas los dias
jueves y viernes de 17:00 a 19:00 hrs (hora local
Chile).

Posibilidades Diseno, fabricaciony
arquitectonicas montaje

Conocimientos

Sistema constructivo,

: Disefio estructural
soluciones y detalles
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Curso Online

Clasificacion visual de
madera estructural

1ra VERSION: 28 SEPTIEMBRE 2020

La formacion de un clasificador visual es un proceso que
lleva meses.

Este curso busca entregar los primeros conceptos
tedricos y practicos para comenzar la formacion formal
de un clasificador visual de madera estructural.

Basado en la norma chilena NCh1207: Pino radiata —
Pino oregon — Pino ponderosa.

Curso online desarrollado en conjunto con el Programa
Madera Alto Valor de CORFO.
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Empresa invitada a Seminarios en Universidad

Autonoma de México (UNAM), Universidad
Nacional de Colombia (UNAL), Tecnoldgico de |

Costa Rica (TEC), Universidad Nacional del
\‘?— Nordeste de Argentina (UNNE), y las principales
: | Universidades de Chile.

ADERA.COM



Tipo de reticulado
@© Tipo 1

O Tipo 2

Seleccion
Seccion viga compuesta [ Seleccionar
y a \
Medio de unién ‘ seleccionar
Nimero vigas 6
Tipo de envigado
O Viga de piso
@® Viga detecho e o)
Apoyos y uniones
Largo entre apoyos fa) fmm]
Ancho de apoyo §_aplast) 50 fom]
Tipo de apoyo de viga seleccion:
Cargas
Carga Pemanente 40003 kg/m2] v
Sobrecarga de uso 30005 |kg/m2] v
Neve 000013 kg/m2)
Calcular Generar reporte

" de uniones diagonales
Capacidad unién diagonales [N]
Tension en flexion borde alas [MPa]

v | Tensién en compresién paralela centroide ala superior [MPa]
Tensién en traccion paralela centroide ala inferior [MPa]
Tension en compresion paralela diagonales [MPa]

SOFTWARE C+T

C+T permite el diseno de elementos estructurales
y uniones de forma sencilla y confiable.

La actual version del software tiene incorporado
las siguientes normativas:

= Reglamento argentino CIRSOC 601
mmm NOrma colombiana NSR10 — Titulo G
B Norma chilena NCh 1198




Change+Timber 1.3 - Chile (NCh 1198) - [[Nuevo] Viga]

4 Archivo  Médulos [l Normativa | Ayuda
[Nuevo] Viga [&=] chite (Nch 118)

S:;j‘:ym \m Argentina (CIRSOC 601) {Iﬁt} 1?;,?5 Q ,J; @ g g :@ H
X \

= SOFTWARE C+T
s

O Viga de techo Pendiente 0 1%

t:wdevm [3500 ] fom) . .

S = Permite a los usuarios calcular estructuras en
P o madera aserrada y madera laminada, usando los

e - siguientes modulos:

- e e —— e =

. L — T — — — 1. Disefio de elementos simples de madera

P — aserrada (vigas, columnas)
— - 2. Disefio de elementos simples de madera
R . laminada (vigas columnas, elementos curvosy de
—— o altura variable)
c’;:;::‘u'd (en eje xx) Seleccionar

[ Carga Lateral (en eje y) Seleccionar

[ Carga viento (en eje xx) — — _ Detalle

N = S—

::: }:z m ‘ Factores J;l

—
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SOFTWARE C+T

| | I | | I Permite a los usuarios calcular estructuras en
! madera aserrada y madera laminada, usando los
' 324

7 - siguientes modulos:

B —

i 3. Diseiio de elementos compuestos (reticulados,
(O Madera - Placa Acero tipo | laminado - 7 . L4
= elementos seccién 2T, T y tipo cajon)
e = 4. Disefio de uniones (clavos, pernos, pasadores,
e tornillos y tirafondos)

Traccién Compresion
Madero central ® O [350000 & |kal ol

Maderos laterales 0,00 2 |

5. Disefio de muros de corte (Estandar SDPWS
2015)

Momento 0.00 < kgml v

Combinacién de cargas | Peso propio + Techumbre

Valor de disefio Valor de trabajo Utiizacién (%)

Capacidad de la unién [N] 4660588 (2432345 [74
Tensién madero central [MPa] a1 a7 9

Tensién maderos laterales [MPa] [339 0 0
Genecaropots Tension desgamo hilera madero central [N] 65151 193185 30
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AVONN| CAMPOMAR 2017

S Inhovacion

avonni

CIDERE

Bio Bio

Premio Servicio Innovador 2019
CIDERE Bio Bio




o ETRE
NUEVOS CURSOS DE ESPECIZALIZACION Y SOFTWARE PARA LA

CONSTRUCCION CON MADERA
Semana de la Madera 2020



