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Producir, consumir y tirar
“Build as usual” en los negocios
del sector  de la construcción.

V I E J O  P A R A D I G M A
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Un Proyecto I+D de LatinARQ
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TAEP TABIQUERÍA INTERIOR



TAEP: MDF-CORK



TAEP: MDF-CORK





V E N T A J A S

Crétidos imagen referencial http://xanita.com



Panel estándar otra gruesa
Uso: Muros perimetrales, piso, cielo, tabiquería interior
e mínimo=66mm, RT=0,83, U=1,2

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Panel con Terminación
Uso: Muros perimetrales, tabiquería interior
e mínimo=63,5mm, RT=0,82, U=1,21

Panel con Terminación
Uso: Muros perimetrales, tabiquería interior
e mínimo=69mm, RT=0,87, U=1,15

Nota: Nota: 

OLB MASISA + CORRUGADO C20C1 + OLB MASISA 

TAEP_ST

MDF RANURADO + CORRUGADO C20C1 + OLB 
MASISA + CORCHO `

TAEP_MDF_CORK

CORCHO + OLB MASISA + CORRUGADO 20C1 + 
OLB MASISA +CORCHO 

TAEP_CORK

El espesor del material aislante cartón y corcho se puede 
incrementar de acuerdo a las solicitaciones de eficiencia 
térmica y acústica de la obra.
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