
NIVEL +40 cm 

NIVEL +4.58 mtr 

NIVEL +8.56 mtr 

NIVEL +12.14 mtr 

NIVEL + 19 mtr

Patio interior Cubierto  
vegetacion nativa: asteráceas
.-acrisione denticulata  
.-Bacharis magellanica Detalle : A2 

Detalle: A3

Detalle: A4

Detalle : A5

ESCANTILLON : A1

Muro de contención  

Patio interior ingles 
vegetacion nativa :asteráceas

ESCANTILLON:  A1 - ESCALA  1:50

Suelo natural 

Suelo compactado 

Mortero de nivelación 

Losa de hormigón pulido   

Piso Allura Flex Wood 5mm    
Base oculta pilar estructura estereométrica   

Pilar pino estructura estereométrica 6’’x8’’  

Pie de pilar cuadrado con acabado negro  

Pilar laminado 8’’x16’’
Palo pino 3’’x8’’ estructura estereométrica

Palo pino 3’’x8’’ estructura estereométrica

Palo pino 3’’x8’’ estructura estereométrica

Palo pino 3’’x8’’ estructura estereométrica

Liston pino 3’’x5’’ estructura estereométrica 

Liston pino 3’’x5’’ estructura estereométrica 

Liston pino 3’’x5’’ estructura estereométrica 

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  
Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  
Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

Liston pino 3’’x3’’ estructura estereométrica  

PET 5mm doble  

PET 5mm doble  

PET 5mm doble  

PET 5mm doble  

PTFE WOOD semi traslucido: 
Membrana arquitectónica para techo

PTFE WOOD semi traslucido: 
Membrana arquitectónica para techo

PTFE WOOD semi traslucido: 
Membrana arquitectónica para techo

PTFE WOOD semi traslucido: 
Membrana arquitectónica para techo

PTFE WOOD semi traslucido: 
Membrana arquitectónica para techo

Tornillo total o parcialmente roscado 

Tornillo total o parcialmente roscado 

Fijación mediante 
escuadra oculta de acero

Fijación mediante escuadra oculta de acero

Relleno aserrín 

Relleno aserrín 

Liston pino 1’’x2’’

Perno de 12mm

Perno de 12mm

Piso CLT (pino) 18 cm 

Piso CLT (pino) 18 cm 

Piso CLT (pino) 18 cm 

Pilar laminado 8’’x16’’ 

Pilar laminado 8’’x16’’ 

Pilar laminado 8’’x16’’ 

Placa de aluminio 

Viga maestra laminada 12’’x16’’

Viga maestra laminada 12’’x16’’

Viga maestra laminada 12’’x16’’

Piso CLT (pino) 18 cm 

Piso CLT (pino) 18 cm 

Tornillo total o 
parcialmente roscado  

Relleno de aserrín  
Fijación mediante escuadra 
oculta de acero: para fuerza 
de tracción y empuje  

Pilar laminado 8’’x16’’  

Pilar laminado 8’’x16’’  

Pared CLT(pino)18 cm  

Pared CLT(pino)18 cm  

Viga maestra laminada12’’x16’’    

Perno de 12mm

Piso CLT (pino) 
18 cm 

Relleno de aserrín 

Tornillo total o 
parcialmente roscado  

Fijación mediante escuadra 
oculta de acero: para fuerza 
de tracción y empuje  

Pilar laminado 
8’’x16’’  

Pilar laminado 8’’x16’’  
Pared CLT(pino)18 cm  

Viga maestra 
laminada 12’’x16’’    

Piso Allura Flex Wood 5mm    
Sellado contra humedad 

Tornillo total o parcialmente roscado:
 solución especial para altas fuerzas 
de tracción o terremotos 

Relleno de aserrín 

Fijación mediante escuadra 
oculta de acero

Pilar laminado 8’’x16’’  

Suelo compactado 

Mortero de nivelación 

Losa de Hormigón 
pulido 

Hormigón relleno 
Perno de anclaje 

Pared CLT(pino)18 cm  

Pie de pilar cuadrado 
con acabado negro  

Pilar laminado 8’’x16’’  

Mortero de nivelación 

Placa de anclaje 
galvanizada  

Suelo compactado 

Mortero de nivelación 

Losa de Hormigón 
pulido 

Hormigón relleno 

Perno de anclaje 

Conexión piso CLT – pared CLT

Detalle A2 - Escala 1:50

Detalle A4 - Escala 1:50 Detalle A5 - Escala 1:50

Detalle A3 - Escala 1:50

Conexión pilar laminado – viga maestra – piso CLT – baranda CLT

Conexión pared CLT (pino) 18 cm – losa de hormigón pulido Pie de pilar cuadrado con acabado negro unión 
(pilar laminado – losa de hormigón) 

Isométrica Explotada Unión Estructura Torre – Cubierta Estereométrica de Madera 

PET 5mm doble  

PET PET liso incoloro 
(5mm doble)
polietileno de tereftalato 
  
  
Cerramiento 
Estructura segundo orden  

Vegetación Nativa 
.-acrisione denticulata  
.-Bacharis magellanica

PET liso incoloro (5mm doble)  
polietileno de tereftalato 
.-viene con un fil protector doble
.-resistente al impacto
.-flexible 
.-traslucido  

Zocalo de Hormigón 

Patio ingles interior 
vegetación nativa: asteráceas
.-acrisione denticulata  
.-Bacharis magellanica 

Estructura marco
torre programática 
(madera laminada) 
arriostrada por CLT (pino)

Cubierta Estereométrica
Amarre entre Marcos 

PTFE (WOOD) 
Membrana Arquitectónica para Techo :
o politetrafluoroetileno: membrana de
fibra de vidrio tejida recubierta de Teflon. 
  

Cerramiento 
Estructura segundo orden 2’’x4’’  

.-Flexible

.-Mayor resistencia al fuego 

.-Autolimpiante

.-Extremadamente resistente:
1.-ataques químicos y biológico 
2.-exposición al clima y a la radiación UV
3.-temperaturas desde 
-73 ° C a + 232 ° C (-100 ° F a + 450 ° F)  

PTFE WOOD 
Membrana Arquitectónica para Techo 

Detalle B1

Detalle B2

Detalle B3

Detalle B4

Cubierta Estereométrica 
(listones 3’’x3’’) amarre 
entre marcos

Pilar de Madera 
laminada 8’’x16’’

Pared CLT 
(Pino) 18 cm

Piso CLT 
(Pino) 18 cm

Baranda CLT 
(Pino) 18 cm

Viga Maestra 
12’’x16’’

Zocalo de Hormigón 

Isométrica Modulo Estructura Torres – Cubierta Estereométrica Detalle B1
Nodo pilar estructura estereométrica –  diagonales y horizontales 

Encuentro con pieza metálica con acabado negro (pilar 
estructura –diagonales)
Encuentro con escuadra metálica con acabado negro (pilar 
estructura – horizontal)
Detalle B2
Nodo pilar estructura estereométrica – horizontales y diagonales

Detalle B4
Nodo pilar estructura estereométrica - horizontales -diagonales

Detalle B3
Nodo horizontal estructura estereométrica – horizontales y diagonales

Encuentro con pieza metálica con acabado negro (pilar 
estructura- horizontales)
Encuentro con escuadra metálica con acabado negro (pilar 
estructura – diagonales) 

Encuentro con pieza metálica con acabado negro (pilar 
estructura- horizontales)
Encuentro con escuadra metálica con acabado negro 
(pilar estructura – diagonales) 

Encuentro con pieza metálica con acabado negro (horizontal 
estructura- horizontales)
Encuentro con escuadra metálica con acabado negro 
(pilar estructura – diagonales) 

cubierta estereométrica

Piso CLT (pino) 
espesor18 cm

Baranda CLT (pino) 
espesor18 cm

Estructura torre 
programatica

Pared CLT (pino) 
espesor18 cm

Pared CLT (pino) espesor 18 cm – en las torres programáticas,
 cumplen la función de generar marcos rígidos entre pilares 

Barandas CLT (pino) espesor 18 cm en el área de circulación 
cumple la función de generar marcos rígidos entre pilares 

Isométrica explotada – composición de modulo 

Isométrica modulo Nivel 2 zocalo de hormigón pulido

Laminas de 3.50 m x 4 m

 
Laminas de 1.20 m x 3.50 m

Piso CLT (pino) espesor 18 cm genera una mayor estabilidad 
y una mayor limpieza al usar un solo elemento. Laminas de 11 m x 3.50 m

Aceite Impregnante Madera en Exterior:
Linolin Aceite Imprimante Protector Maderas Galon Dynal
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