
UNA ESCUELA DENTRO DE UN GRAN INVERNADERO
EL INVERNADERO COMO PARTE DE UN PROYECTO COLECTIVO DE EDUCACION

ESTRIBO REFORZADO
Fe o 8mm. Cada 15cm.

TABLERO OSB 9 mm

POLICARBONATO e: 1O mm.

POLICARBONATO e: 1O mm.

NOTA*
EN EDIFICIO CULTURAL SE REMPLAZA POLICARBONATO e: 1O mm.
POR Revestimiento Readywall 18AA mm

COSTANERA PINO RADIATA 2 X 3 pul.

PLATINA DE ACERO e: 5 mm.

CERCHA DE TABLAS PINO OREGÓN 2
X 6  pul.

LISTON PINO OREGÓN 12 X 12 pul.
TERCIADO ESTRUCTURAL e: 18 mm.

AISLANTE TERMICO FIBRA DE VIDRIO

VIGA LAMINADA DE 200 X 80 mm.

BARRERA DE HUMEDAD

PERFIL DE ACERO DOBLE T DE 260 X 260 mm.

PANEL CANAL DE 125 X 80 mm.

RECUBRIMIENTO e: 5 cm.

LISTON PINO RADIATA 2X2 pul.

ARMADO DE ENFIERRADURAS
Fe o 12mm.

TERRENO COMPACTADO

GRAVILLA COMPACTADA DE 15 cm.

IMPERMEABILZANTE POLIETILENO.

EMPLANTILLADO H-5 e: 5 cm.

RADIER  HORMIGÓN H-25 e: 12 cm.

CIMIENTO HORMIGÓN H.20
2x 1.5 x 5 m. Fe o 10 mm.

MALLA ACMA e: 6 mm.
SOBRECIMIENTO HORMIGÓN ARMADO
H-25 DE 60 x 80 x 500 cm. Fe o
10 mm

Muros de hormigón armado

Viga Laminada 200 x 80 mm

Revestimiento Policarbonato
10 mm x 290 h

Viga Celosía Pino Oregón
12 x 12’’

Cercha Planta de Lixiviación

Costaneras prexistentes / 
cubierta ventilada

Cubierta de terciado

Marco de Acero Viga Doble T
260 mm x 260 mm

ISOMETRICA EXPLOTADA CRUJÍA DETALLES ESTRUCTURALES ESCANTILLÓN ESC: 1:30

Aulas Multipropósitos

PATRIMONIO ARQUITECTONICO.

OFICINA SALITRERA SANTA LAURA

CONSTRUIDO CON UN SISTEMA DE MARCOS DE MADERA  DE PINO OREGÓN
 CON UN ORDENAMIENTO DE 23 EJES CADA 2,16 MTS. Y CERCHAS CADA 4.MTS
 
A ONCE AÑOS DE ESTA DECLARATORIA, SE HAN RECUPERADO EDIFICIOS EMBLEMÁTI-
COS Y SE HAN REALIZADO AVANCES EN EL ESTUDIO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE, A TRAVÉS DE LA GES-
TIÓN DE INSTITUCIONES 

EL EDIFICIO COMO OASIS

THE CRYSTAL PALACE
1850 - JOSEPH PAXTON, OWEN JONES

LA ESTRUCTURA DEL CRYSTAL PALACE SE CONVIRTIÓ EN REVOLU-
CIONARIA POR SU DIMENSIÓN Y CONCEPTOS DE INVERNADEROS Y 
ROBUSTEZ,  TAMBIÉN POR ESTAR COMPUESTO POR MÓDULOS 
ESTANDARIZADOS Y UN SISTEMA DE BÓVEDA ALCANZANDO GRAN-
DES LUCES, CONVIRTIENDO UN EDIFICIO MÁS LUMINOSO CON 
TECHOS VIDRIADOS PERMITIENDO QUE LA LUZ FLUYESE LIBRE-
MENTE AL INTERIOR.

CONCURSO DE ARQUITECTURA 2020 SEMANA DE LA MADERA

LÁMINA 4 DEL EQUIPO: ARQ7196
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