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SCIPETUM 
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D5
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D3

D4

Duraplancha

Junquillo
1x1’

CLT
57 mm

Plancha OSM

Flange

Suple

Sobrecimiento

Poyo fundación

Poste doble
Madera Laminada 8x8’

Aislación Térmica

Vigueta
2x4’

Membrana

Aislación Térmica
Pulpa de celulosa

Cielo placa OSB

Vigueta
2x4’

SCIPETUM 

PREFABRICACIÓN

D1 Unión Poste- Viga Panel móvil 
+ 

sistema de riel 
adosados a vigas

D2
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D6

CONSTRUCCIÓN DE PANELES 
MIXTOS (D5)

REALIZAR TRAZADO Y FUNDACIÓN
APOYO HORMIGÓN CON FLANGE DE ACERO

UNIR MARCOS CON LAS VIGAS DE 3m
PARA FORMAR UN MODULO

UNIR MODULOS COLOCAR CERRAMIENTOS (D4) REALIZAR TRASLAPE DE MARCOS  
PARA GENERAR LAS DIAGONALES

SE REALIZAN LOS TRAZADOS PARA FORMAR
LOS CAMINOS 

CONSTRUCCIÓN DE MARCOS
 RÍGIDOS CON UNION POSTE-VIGA (D1)

D4 PANEL MIXTO- VISTA EXTERIOR

Encintado 1x2’

Membrana Barrera aire

Placa OSB exterior

Tabiquería

Revestimiento interior 
Araucoply revestimiento 
Noble 7mm

Aislación Térmica 
Pulpade celulosa

Membrana Barrera de vapor
Polietileno 0,2mm

Tinglado Pino Radiata
impregnada 
19x144mm

Botagua

INTERIOR

EXTERIOR

D6

D5

D4

Poyo  Fundación

SCIPETUM 
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Techo translúcido

Estructura secundaria
Techo patio 

Estructura primaria
Techo patio

TECHUMBRE
Utilizado en todo el edificio

VIGAS Estructura secundaria 
Utilizada en todo el edificio

Estructura secundaria vigas
Utilizada en todo el edificio

VIGA estructura primaria
 madera laminada 25*15CM

VIGA estructura primaria
 madera laminada 25*15CM

PLACAS DE CLT

TENSORES de acero
Se hacen presentes al 
ganar altura

VIGAS DE UNIÓN 
ENTRE MARCOS

VIDRIO

CERRAMIENTOS (D4)

POSTE DOBLE
sin llegada a suelo

POSTE DOBLE
ESTRUCTURA PRIMARA

CAMINOS DE CONEXIÓN
 NIVEL NT

D3 Anclaje tensores

AVELLANO 

COLIHUE
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